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UITTREKSEL 


'n Apparaat wat op `n eenvoudige beginsel gebasseer is, waarmee die hoogte, kruin- 
deursnee en stamdeursnee van bome eenvoudig en redelik akkuraat bepaal kan word, is 
gedurende 1967-68 aan die Potchefstroomse Universiteit ontwikkel en gebou. 


ABSTRACT 
THE POTCH TREE METER 


A relatively simple instrument for the measurement of dimensions of trees and bush 
was developed and built at the University of Potchefstroom. 


Alhoewel daar verskeie ekologiese metodes bestaan waarvolgens die 
dimensies van bome bepaal kan word, bly daar steeds ’n sterk behoefte vir 
verbeterde opnametegnieke en doeltreffender apparaat. 

`n Apparaat, wat op `n eenvoudige beginsel gebasseer is, en waarmee die 
kruindeursnee, hoog teen stamdeursnee van bome eenvoudig en redelik akkuraat 
bepaal kan word, word hier kortliks toegelig. Die apparaat is gedurende 1967- 
68 deur die skrywers ontwerp en deur die instrumentmakery van die P.U. vir 
C.H.O. gebou. 

Dit bestaan uit `n ligte metaalhouer wat ongeveer 4 cm hoog en 19 cm 
lank is. Die voorkant van die houer is 23 cm breed terwyl dit agter 6 cm breed 
is. Die agterste wand is van `n gleuf van 1 x 3 cm voorsien terwyl die voorste 
wand heeltemal deursigtig is en daar gevolglik deur die houer gekyk kan word. 
Binne in hierdie houer, is twee vertikale plate (5 cm uit mekaar) op so `n 
wyse aangebring dat hulle op vaste punte aan die agterkant kan skarnier. Die 
voorpunte wat effens na binne gebuig is, is aan `n gesinkroniseerde stelskroef 
verbind sodat die voorste punte van die plate deur die verstelling van die skroef 
verder weg van, of nader aan mekaar beweeg kan word. Op hierdie wyse kan 
die gesigsveld deur die houer dus vergroot of verklein word. `n Perspeks-skyf 
met `n skaalindeling (voete) is aan die stelskroef bevestig, terwyl `n ander 
skaalindeling (jaart) onder die perspeks-skyf op die bokant van die houer 
aangebring is. Lesings word geneem deur op `n geskikte afstand (5, 10, 15, 20, 
25 of 30 jaarts) van `n boom te staan, deur die apparaat daarna te kyk en die 
gesigsveld, horisontaal i.g.v. kruin en stamdeursnee, en vertikaal in geval van 
hoogte, so te verstel dat die betrokke dimensie die hele gesigsveld t.o.v. die 
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verstelbare as vul. Die lesing (dimensie) vir die korrekte dimensie kan dan direk 
op die perspeks-skyf afgelees word. Die afstand tussen die opnemer en die boom 
moet vooraf afgetree of d.m.v. `n afstandmeter bepaal word. 


OPMERKINGS 

1. Tydens veldproewe is gevind dat die apparaat verkieslik gesteun moet word 
wanneer lesings oor lang afstande geneem word aangesien beweging foutiewe 
resultate veroorsaak. 

2. Die apparaat is ontwerp om bome en bosse met maksimum dimensies van 
25 m te meet en groter bome of bosgroepe sal derhalwe nie met hierdie model 
bestudeer kan word nie. 

3. Die afstand tussen die lens van die oog en die gleuf van die apparaat be- 
invloed die lesings tot `n mate en elke opnemer sal die apparaat volgens sy 
omstandighede moet instel, of die fout bepaal en korreksies daarvoor moet 
aanbring. 

4. Vir die bepaling van stamdeursnee sal `n noukeuriger skaalindeling moontlik 
`n verdere verbetering wees. Moeite word soms ondervind om te besluit 
waar die grense van die kruin presies geneem moet word, sodat die voet-skaal 
hiervoor bevredigend werk. 

5. Verskeie geringer veranderings wat die apparaat meer doeltreffend sal 
maak word tans ondersoek. 


ERKENNINGS 


Die apparaat is ontwikkel met finansiële steun van die Dept. van Landbou 
Tegniese Dienste. 
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DIE ,,POTCH” BOOMMETER 


'n Apparaat wat op 'n eenvoudige beginsel gebasseer is, waarmee die hoogte, kruindeursnee 
en stamdeursnee vari bome eenvoudig en redelik akkuraat bepaal kan word, is gedurende 
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DISCUSSION 


The instrument consists of a light metal and perspex body, approximately 
19 cm long and 4 cm high, tapering from a width of 23 cm in front to a width 
of approximately 6 cm at the back. 

A horizontal slit (approximately 1 <3 cm) at the back, enables objects to 
be viewed through a perspex window in front. The field of view can be laterally 
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„Die Potch” Boommeter. The ,,Potch” Tree Gauge. 
(a) View from front. 
(b) View showing observation slit. 
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adjusted by turning a control knob, coupled to movable horizontal shutters 
behind the perspex window. A calibrated perspex disc is attached to the control 
knob on the upper side of the instrument. 

By sighting through the instrument and adjusting the control knob until 
the object to be measured is delimited by the shutter blades, the appropriate 
dimension of the object can be read off from the calibrated disc, provided that 
the distance from the point of observation to the object (i.e. the observation 
distance) is known. 


REMARKS 

1. The use of a rangefinder to determine the observation distance is recom- 
mended. 

2. It is advisable to mount the instrument on a tripod when working over 
long observation distances. 

3. An operator should familiarize himself thoroughly with the instrument before 
field use. 

4. The present instrument (Figure 1) may be used for measuring objects with 
sizes between 0,5 m and 25 m. 

5. Certain improvements of the present instrument are being contemplated. 
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